
Wereldwijd beschouwd
als de norm in de sector
voor commerciële
duikoperaties..

Materiaal voor zware toepassingen om de zwaarste

omstandigheden te weerstaan

Binnennaden gestikt en getapet

Gevulkaniseerde naden aan de buitenzijde voor

extra veiligheid

Na het duiken in verontreinigd water gemakkelijk

schoon te maken

Gemakkelijk te repareren om onderbrekingen tot

een minimum te beperken

Goedgekeuringen: Hazmat (chemische

bescherming) en BIO (bescherming tegen

besmettelijke agentia)
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HD
Gevulkaniseerd droogpak voor zware
toepassingen

PRODUCTINFORMATIE

Productmateriaal Mix van natuurlijk en synthetisch rubber (NR/EPDM) op een voering van gebreid polyester dat in twee richtingen

rekbaar is

Designeigenschappen Opening aan de achterkant. Het pakmateriaal is geschikt voor zware toepassingen en gemaakt voor ontberingen van

het duiken in zware omstandigheden. Of je nu een scheepsromp moet schoonmaken, las- en

inspectiewerkzaamheden moet uitvoeren of schroef moet ontwarren, de VIKING™ HD kan ruim tegen deze taken op.

Naadtype Binnenkant: gestikt en getapet, Buitenkant: gevulkaniseerd

Overzicht normen
• EN 14225-2:2005

• HZ chemisch goedgekeurd

• BIO-goedgekeurd voor micro-organismen

Productreferentie HD

Land van oorsprong Litouwen

Gewicht Het materiaal weegt in totaal 1550 ± 100 g/m2.

Nekafdichting Standaard uitgerust met een Surveyor latex nekafdichting. Optie: VIKING™ Quick Neck-systeem, waardoor kapotte

afdichting snel kan worden vervangen.

Schouderstukopties Verkrijgbaar met verschillende soorten schouderstukken voor alle populaire helmen en freeflowhelmen zoals

SL27/37/47 enz., AH3/5, Desco, Deepsea en Genesis.

Rits Rode/zwarte pakken: Magnetisch voor zware toepassingen; 90 cm lang

Zwarte pakken: Niet-magnetisch voor zware toepassingen; 90 cm lang

De rits is gas- en waterdicht en loopt over de schouders.

Manchetten Standaard uitgerust met Latex HD-manchetten. Opties: Een rubber manchet met ringsysteem of het VIKING™

Bajonetringsysteem. Beide systemen zijn geschikt voor rubber handschoenen of wanten.

Schoeisel en bevestigingen De standaardlaars is een verlengstuk van de pijp en heeft een flexibele rubberen buitenzool voor zware toepassingen

die aan het uiteinde is gestikt en getapet. De buitenzool heeft een slipwerende laag voor meer grip. Op de hak zit

een klem voor het bandje van de zwemvliezen. Alternatieve opties zijn beschikbaar.

Inbegrepen bij elke levering Elk pak wordt geleverd met bretels, draagtas, gebruikershandleiding, reparatieset en onderhoudsmateriaal voor de

rits.

Versterkingen Plaatsen met een groter risico op slijtage zijn voorzien van extra lagen rubber met slipwerend reliëf. De schouders en

rits zijn versterkt. Het materiaal aan voorkant van de benen tot aan de laarzen en rond de laarzen is beschermt

tegen schuren en perforaties.

Schoeisel en bevestigingen De standaardlaars is een verlengstuk van de pijp en heeft een flexibele rubberen buitenzool voor zware toepassingen

die aan het uiteinde is gestikt en getapet. De buitenzool heeft een slipwerende laag voor meer grip. Op de hak zit

een klem voor het bandje van de zwemvliezen. Alternatieve opties zijn beschikbaar.
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