
MGS-402 Gasdetectiecontroller
2-kanaals controller voor het detecteren van koelmiddel, giftige en brandbare gassen

BESCHRIJVING 
De MSA Bacharach MGS-402-gasdetectiecontroller van Bacharach centraliseert de status 
van maximaal twee MGS-410-gasdetectoren en biedt een compleet pakket voor uw 
veiligheidstoepassing. Op het voorpaneel van de MGS-402 komt een reeks ledlampjes 
overeen met elke aangesloten gasdetector, voor de status van het vermogen, het alarm en 
voor het aangeven van foutsituaties. De MGS-402 kan voorzien in de stroomvereisten voor 
maximaal twee gasdetectoren die naar elke gasdetector in serie kunnen worden geschakeld 
met Modbus-communicatie; vereenvoudiging en verlaging van de installatiekosten.

De combinatie van de MGS-402-gasdetectiecontroller met de MGS-410-gasdetector van 
MSA Bacharach biedt een compleet en centraal gasdetectiesysteem en een gemakkelijke 
manier om te voldoen aan de veiligheidsnormen voor koeling, zoals EN 378 en ASHRAE 15.

Features
Statusindicatie via ledlampjes voor systeem-/alarmstatus in één oogopslag

Naadloze integratie met MGS-410-gasdetector

Controller voor het aanzetten van twee MGS-410-gasdetectoren

Modbus RTU Master/Slave biedt een naadloze integratie van aangesloten gasdetectoren op een groot aantal 
BMS/BAS-controllers van derden

Akoestische en visuele alarmen maken naleving van ASHRAE 15/EN 378 mogelijk. Er is geen extra apparatuur 
vereist

Technische gegevens Beschrijving

CLASSIFICATIE VAN 
BEHUIZING

IP66

BEDRIJFSTEMPERATUUR -40 - 50°C (-40 - 113°F)

VOEDING 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 20 W (max); 24 VDC

AFMETING (B × H × D) +/- 165 × 165 × 87 mm (6,5 × 6,5 × 3,4”) 

GEWICHT +/- 758 g (1 lb, 11,07 oz)

KABELINGANGEN 2 × M20/1/2” buis (voeding), 6 x M16 kabelwartels (communicatie)

GOEDKEURINGEN CE, UL/CSA/IEC EN 61010-1

Onderdeelnummers Beschrijving

6702-8020 MGS-402-controller
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MGS-402 Gasdetectiecontroller

Productgegevens Beschrijving

GEBRUIKERSINTERFACE Drukknoppen op voorpaneel; DIP-schakelaars

INSTELBARE RELAIS 1 × laag alarm, 1 × hoog alarm, 1 × fout (240 VAC @ 10A)

ANALOGE UITGANG 2 × configureerbaar 4-20 mA, 1-5, 2-10 VDC

ALARM GEDEMPT 2 × drukknoppen op het voorpaneel, 1 × hulpingang

SERIËLE POORTEN 1 × RS485 Modbus RTU Slave voor BMS/BAS, 1 × RS485 Modbus RTU Master voor gasdetectoren

Controller
Gasdetector Gasdetector

Sensorafstand beperkt door spanningsval 
tussen controller en sensoren. 

Modbus-limiet tot < 305 m (1.000 ft)

Lokaal akoestische en 
visuele alarmen

Modbus

Voeding naar 
sensoren

100 - 240 VAC
Kanaalstatus - stroom, 
fout, laag / hoog alarm

Binnenkant mechanische kamer
 / Vriezer / Koeler

Konehuoneen ulkopuolella /
 Pakastin/jäähdytin

Ingebouwde 
perimeter 
flitslicht

Ingangen   
100 - 240 VAC

BMS Modbus

Alarm gedempt

Uitgang 
Relais Laag alarm

Relais Hoog alarm

Relais Storing

BMS Modbus

Analoog Kan 1

Analoog Kan 2


