shijweerstand*

Snijden Middelzware toepassingen

Handschoenen voor mechanische bescherming met
superieure snijweerstand en optimaal comfort

H y F I ex® ;I/!r-tgu4w5d, comfort met 2x meer

DVANCED MECHANICAL PROTECTION

e Verhoogde verdediging: HyFlex® 11-645
beschermende handschoenen maken gebruik van
de INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie voor
een 2x grotere snijweerstand*.

e Verhoogd comfort: Deze snijbestendige
handschoenen bieden een superieure pasvorm en
gevoel, terwijl ze een krachtigere EN ISO CUT D &
ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4 bescherming bieden.

e Verbeterde duurzaamheid: Dankzij de
huidvriendelijke PU-coating** zijn deze
handschoenen zeer duurzaam bij droge en licht
olieachtige toepassingen.

e Extra functie: Met deze HyFlex®-handschoenen kan
de drager meerdere touchscreentoestellen
gebruiken zonder zijn handschoenen te moeten
uittrekken.

e Minder risico op besmetting: Omdat deze
industriéle handschoenen siliconenvrij zijn,
voorkomen ze de overdracht van verontreinigingen
op metaal véoér het verven.

¢ Gegarandeerd huidvriendelijk: HyFlex® 11-645
polyurethaan handschoenen zijn ook Dermatest®
en Oekotex gecertificeerd.

*Versus vergelijkbare handschoenen gemaakt van
standaard HPPE-garen

**| aag DMF-gehalte <100ppm vergeleken met
industriestandaard <1000ppm

Sectoren Toepassingen

e Auto-industrie o Assemblage van scherpe onderdelen
e Machines & Uitrusting o Werken met metaalplaten en -panelen
e Metaalproductie o Onderhoud

o Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
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shijweerstand*

H y F I ex® ;I/:r-tgu4w§ comfort met 2x meer

DVANCED MECHANICAL PROTECTION

Kenmerken Technologieén

o INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie: Twee keer de

snijweerstand* <> INTERCEPTTM

e Verbeterd comfort: Superieure pasvorm en gevoel met vertrouwde Cut Resistance Technology
snijweerstand

e PU-coating**: Hoge duurzaamheid voor droge en licht olieachtige w Touchscreen Compatible
toepassingen P

*Versus vergelijkbare handschoenen gemaakt van standaard HPPE-

garen

** aag DMF-gehalte <100ppm vergeleken met industriestandaard

<1000ppm

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

ANSI/ISEA 105-2024 EN388: 2016 OEKO-TEX®
LD | Top 5% CONFIDENCE IN TEXTILES
(g vadis STANDARD 100
B 19.HCN.83917 HOHENSTEIN HTTI guarantee.de
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100
4X43D
Specificaties
MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE KLEUR COATING VERPAKKING
HyFlex® 11-645 Afwerking: Palm gecoat 13 5,6,7,8,9, | 207-277 MM; Zwart 12 paar/zak (of papieren
Coatingmateriaal: Low DMF 10, 11,12 8,14-10,90 CM band); 12 zakken per
polyurethane karton

Voeringmateriaal: Ansell
INTERCEPT™ Technology
Manchetstijl: Tricot manchet
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de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.



