ACTIV RMR®

Hycron®

é

Olie Zware toepassingen

Veiligheidshandschoenen met nitrilcoating voor
zwaar werk, voor slijtvaste mechanische
bescherming

e Verbeterde duurzaamheid: ActivArmr® Hycron® 27-
607 nitril gecoate beschermende handschoenen
zijn sterker en soepeler dan pvc. Ze zijn ook drie
keer sterker dan alternatieven in zwaar leder (ze
voldoen aan de ANSI- en EN-norm 4 voor
schuurweerstand) en bieden een uitstekende
bescherming tegen vet en olie.

e Verhoogd comfort: In tegenstelling tot standaard
lederen en katoenen alternatieven, zijn deze
gebruiksvriendelijke werkhandschoenen met
katoenen jersey voering niet snel versleten,
beschermen ze de handen en verhogen ze het
comfort met een betere transpiratieafvoer en een
gedempt gevoel.

e Minder risico op defecten aan het oppervlak: De
siliconenvrije samenstelling van ActivArmr®
Hycron® 27-607 industriéle handschoenen maakt
ze betrouwbaar en geschikt voor toepassingen in
de metaal- en motorproductie.

Sectoren Toepassingen

e Auto-industrie o Werken met metaalplaten en -panelen
e Machines & Uitrusting e Metaalbewerking en assemblage

e Metaalproductie e Spuitgieten

e Structurele onderdelen vastpakken en afwerken
o Kabelbomen vastzetten en onderdelen afknippen; apparaten met elkaar verbinden
o Assemblage en inspectie van onderdelen
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ACTIV RMR®

Hycron®

Kenmerken
e Unieke nitrilformule: Voor echt schuurbestendige handschoenen*.

o Katoenen jersey voering: Voor zeer comfortabele, ademende
werkhandschoenen

¢ Siliconenvrij ontwerp: Geschikt voor metalen en motorfabricage
*3x duurzamer dan standaard lederen alternatieven

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

ANSI/ISEA 105-2024 EN388: 2016
| Top 5%
ecovadis @ €
4121B
Specificaties
MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE KLEUR COATING VERPAKKING
ActivArmr®Hycron® 27-607 | Afwerking: 3/4-coating 8,9, 246-272 mm/ 9,68- Blauw e 12 paar per zak; 12
Coatingmateriaal: Nitril 10, 1 10,70 inch zakken per karton
Voeringmateriaal:
Jerseykatoen
Manchetstijl:
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