ACTIV RMR®

Hycron®
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Olie Zware toepassingen

Handschoenen met zware nitril coating en jersey
voering, voor robuuste all-round handbescherming

e Verhoogde duurzaamheid: ActivArmr® Hycron® 27-
805 nitril gecoate werkhandschoenen zijn sterker
en soepeler dan PVC en drie keer duurzamer dan
alternatieven in zwaar leder. Ze voldoen aan de
ANSI- en EN-niveau 4-normen voor
schuurweerstand en zijn bijzonder geschikt voor
olieachtige en vettige omstandigheden.

e Optimaal comfort:ActivArmr® Hycron® 27-805
heavy-duty handschoenen zijn ontworpen met het
comfort van de drager voor ogen. Ze hebben een
katoenen jersey voering die het ademend
vermogen, de soepelheid en de algemene
gebruiksvriendelijkheid verbetert.

¢ Minder risico op oppervilaktedefecten: ActivArmr®
Hycron® 27-805 schuurbestendige handschoenen
zijn ook siliconenvrij, waardoor ze uitstekend
geschikt zijn voor toepassingen met metalen of in
de autoproductie.

Sectoren Toepassingen

e Auto-industrie o Werken met metaalplaten en -panelen

e Machines & Uitrusting o Metaalbewerking en assemblage

e Metaalproductie o Spuitgieten

e Chemische sector e Structurele onderdelen vastpakken en afwerken

o Kabelbomen vastzetten en onderdelen afknippen; apparaten met elkaar verbinden
o Assemblage en inspectie van onderdelen
e QOvens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
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ACTIV RMR®

Hycron®

Kenmerken
¢ Unieke nitrilformule: Stevige, slijtvaste slijtvastheid*.

e Katoenen jersey voering: VVoor beschermende handschoenen die
optimaal comfort garanderen

e Siliconenvrij ontwerp: Geschikt voor de productie van metaal en
motoren

*3x duurzamer dan standaard lederen alternatieven
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Specificaties
MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE KLEUR COATING VERPAKKING
ActivArmr® Hycron® 27-805 | Afwerking: Volledig 9,10, 11| 256-272 mm/ 10,08- | Blauw e 12 paar per zak; 12
gecoat 10,71 inch zakken per karton
Coatingmateriaal: Nitril
Voeringmateriaal:
Jerseykatoen

Manchetstijl:
Veiligheidsmanchet
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de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.



