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DVANCED MECHANICAL PROTECTION shijweerstandstechnologie

Snijden

Duurzame handschoenen van polyurethaan met een
lichtgewicht voering, voor soepelheid en
vingergevoeligheid

e Verhoogde flexibiliteit: De lichte voering van 18
gauge van de HyFlex® 11-731 polyurethaan
handschoenen verhoogt hun soepelheid en
vingergevoeligheid.

e Verbeterde duurzaamheid: De lichte PU-coating van
deze veiligheidshandschoenen biedt meer
beweeglijkheid en maakt ze slijtvaster, voor EN-
niveau 4 en ANSI-niveau 4 schuurbescherming.

e Verbeterde verdediging: Het garen van de
INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie van de
HyFlex® 11-731 industriéle veiligheidshandschoenen
biedt extra bescherming tegen snijwonden, met EN
ISO B/ANSI A2-bescherming.

e Overwogen esthetiek: De vuilwerende
kleurbehandeling op de coating van deze HyFlex-
handschoenen verbergt viekken en vliekken, zodat
de handschoenen langer meegaan

e Gegarandeerd gemak: Deze PBM handschoenen zijn
ook verkrijgbaar in vend pack vorm, voor een
eenvoudige toegang tot persoonlijke bescherming.

Sectoren Toepassingen

e Auto-industrie o Assemblage en inspectie van onderdelen
e Machines & Uitrusting e Spuitgieten

e Metaalproductie o Onderdelen verzamelen en vastzetten

e Transportatie e Eindassemblage

e Onderdelen naar de productielijn overbrengen
e Materiaal en producten aflakken
e Binnenkomende goederen verwerken

WWW.ANSELL.COM Ansell



5 1-731
ex Verbeterd comfort, duurzaamheid en
INTERCEPT®

DVANCED MECHANICAL PROTECTION shijweersta ndstech nologie

Kenmerken

Technologieén

e Lichte 18-gauge voering: Grotere flexibiliteit en tastgevoel JL -

e Dunne PU-coating: Duurzame industriéle handschoenen met N INTERCEPT
versterkte grip Cut Resistance Technology

e INTERCEPT™ snijweerstand: Voor betrouwbare persoonlijke
bescherming

Chemische vulkanisatieversnellers

e Natuurrubberproteines (in elastische tricot manchet)

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit
bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische
contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

ANSI/ISEA 105-2024 EN388: 2016
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Specificaties
MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE KLEUR COATING VERPAKKING
HyFlex® 11-731 Afwerking: Palm gecoat 18 6,7,8,9, |212-277 mm/ 8,34- | Grijs e 12 paar per zak;
Coatingmateriaal: Polyurethaan 10, 1 10,43 inch

12 zakken per
karton

Voeringmateriaal: Glasvezel, HPPE,
Nylon, Spandex
Manchetstijl: Tricot manchet
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