
Gespecialiseerde bescherming: De ultradunne

voering van de HyFlex  11-812 industriële

handschoenen is ontworpen voor de bediening van

draaiende machines en scheurt opzettelijk wanneer

ze verstrikt raken en de drager ernstig letsel

riskeert.

Geavanceerd comfort en beweeglijkheid: Deze

HyFlex -handschoenen zijn ontwikkeld met

ERGOFORM™ Technology en ZONZ™ Comfort Fit

breiwerk. Ze bieden gebruikers een pasvorm op

maat, voor minder belasting en spanning en meer

comfort en beweeglijkheid.

Verhoogde tastbaarheid: Hun dunne voering

verbetert ook de tastgevoeligheid, waardoor ze

ideaal zijn voor delicate handelingen.

Gecertificeerd huidvriendelijk en schadevrij: Ze zijn

Dermatest -goedgekeurd, oplosmiddelvrij en

Oekotex -gecertificeerd voor geen schadelijke

stoffen.

       

    Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Deze handschoen beschermt de arbeider niet rechtstreeks tegen

verwondingen veroorzaakt door contact met een scherpe of snel

draaiende machine.

Als een handschoen verstrikt raakt in een draaiende machine, of ze nu

scheurt of niet, moet ze worden weggegooid en niet meer worden

gebruikt.

De HyFlex  11-812 industriële handschoenen zijn ontworpen voor

roterend gereedschap met een minimumkoppel van 10 Nm [7,4 ft-lb], dat

snelheden haalt van meer dan 200 rotaties per minuut (RPM).

HyFlex  11-812 veiligheidshandschoenen worden niet aanbevolen voor

roterend gereedschap met een lager koppel en/of lagere snelheid. Vóór

gebruik is een grondige analyse van de toepassingsvereisten met

AnsellGUARDIAN  essentieel.

11-812
Zo gemaakt dat ze snel scheuren op
plekken met hoog risico.

Multifunctioneel Snijden Ergonomic Protection  Lichte toepassingen

Uiterst dunne handschoenen voor licht gebruik,
ontworpen om preventief te scheuren als ze
verstrikt raken in draaiend gereedschap

Sectoren

Machines & Uitrusting

Metaalproductie

Auto-industrie

Service na verkoop in de autosector

Chemische sector

Nutsbedrijven

Opslag

Toepassingen

Eindassemblage
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Kenmerken

Uniek gebreid ontwerp: Handschoenen ontworpen om te

scheuren wanneer ze gevaarlijk verstrikt raken

ZONZ™ Comfort Fit: Minder stress en spanning, meer comfort en

beweeglijkheid

Ultradunne voering: Toegevoegde tactiele gevoeligheid, voor

precisiewerk

Technologieën
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11-812
Zo gemaakt dat ze snel scheuren op
plekken met hoog risico.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE KLEUR COATING VERPAKKING

HyFlex  11-812 Afwerk ing: Palm gecoat

Coat ingmater iaa l:

Schuimnitril

Voer ingmater iaa l: Nylon,

Spandex

Manchetst i j l: Tricot manchet

18 6, 7, 8, 9,

10

200-250 mm; 7,9-9,9

inch

Wit 12 paar per zak; 12 zakken

per karton
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