
Gespecialiseerde bescherming: HyFlex  11-948

industriële handschoenen voor middelzware

toepassingen hebben een coating van

polyurethaan (PU) en nitril in verschillende

dompelgeometrieën, die de drager beschermen

tegen olie en vet.

Verhoogde duurzaamheid: Ontwikkeld met

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology,

resulteert hun PU- en nitrilcoating in een

uitstekende slijtvastheid op ANSI- en EN-niveau 4.

Verbeterde functies: Een uitlopend

veiligheidsmanchet verbetert de polsbescherming

nog verder

Extra bescherming: de voering van glasvezel,

polyamide en polyester is doordrenkt met

INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie, voor ANSI

A2/EN ISO B-niveau bescherming tegen snijden en

rijtwonden.

Versterkte grip: De coating van deze

veiligheidshandschoenen is ook microgefinished,

waardoor dragers een uitzonderlijke grip hebben,

vooral in olieachtige omstandigheden.

11-948
Middelzware snij- en schuurbestendige
handschoenen

Voorheen bekend als: Nitrotough™N3500SC

Olie  Snijden  Middelzware toepassingen

Zeer duurzame industriële handschoenen, voor
precieze manipulaties waarbij olie en snijweerstand
vereist zijn

Sectoren

Auto-industrie

Machines & Uitrusting

Metaalproductie

Toepassingen

Spuitgieten

Productielijnen ondersteunen en onderhouden

Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)

Gereedschap en verf vervangen
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Kenmerken

Micro-afgewerkte nitrilcoating: olieafstotend en betere grip

FORTIX™ schuurbestendigheidstechnologie: verhoogde

duurzaamheid

Uitlopend veiligheidsmanchet: Verbeterde bescherming van

onderarm en pols

Chemische vulkanisatieversnellers

Zinkdiëthyldithiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit
bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische
contactreacties kunnen ontwikkelen.

Technologieën

               ANSI/ISEA 105-2024             

             4             3           
             A2           

4X42B

11-948
Middelzware snij- en schuurbestendige
handschoenen

Voorheen bekend als: Nitrotough™N3500SC

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE KLEUR COATING VERPAKKING

HyFlex  11-948 Afwerk ing: Palm gecoat

Coat ingmater iaa l: Polyurethaan op

waterbasis en nitril

Voer ingmater iaa l: Glasvezel, Polyamide,

Polyester

Manchetst i j l: Veiligheidsmanchet

13 7, 8, 9,

10, 11

180-195 mm; 10,23-

10,82 inch

Blauw 12 paar per zak; 12

zakken per karton
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