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ADVANCED CHEMICAL PROTECTION chemische beschermi ng

Beschermende
handschoenen ontworpen
voor omgevingen met
statische elektriciteit en
hoog explosiegevaar

e Gespecialiseerde bescherming: AlphaTec® 58-001
ESD handschoenen bieden geavanceerde
chemische bescherming bij het verminderen van
statische opbouw op oppervilakken, specifiek bij
het werken met chemicalién en vloeistoffen in
omgevingen met statische gevaren of hoge
explosierisico’s.

e Geavanceerde verdediging: Deze nitril
handschoenen bieden een superieure bescherming
tegen scheuren, perforaties en schuren in
vergelijking met rubberen en neopreen
handschoenen en zorgen voor een uitstekende
persoonlijke bescherming.

e Verbeterde greep: AlphaTec® 58-001 ESD-
handschoenen hebben een omgekeerde
ruitjespalm voor een betere greep op zowel natte
als droge oppervlakken.

e Geavanceerde functies: Bovendien hebben deze
chemisch beschermende handschoenen een
opvouwbare manchetgoot om druppelen op de
onderarm te voorkomen, en een antistatische
flocklaag die het aan- en uittrekken
vergemakkelijkt en vochtregulatie mogelijk maakt.

Sectoren Toepassingen

e Landbouw o Assemblage en inspectie van onderdelen

e Auto-industrie o Olie, vloeistoffen en filters vervangen

e Voedselverwerking o Bekleden, coaten, afdichten, verven

e Biowetenschappen e Binnenkomende goederen verwerken

e Machines & Uitrusting o Vloeistoffen en vaste stoffen tussen

e Metaalproductie containers, tanks en procesapparatuur

e Energie overbrengen

e Recycling en afvalverwijdering e QOvens openen, pompen, kleppen of

e Chemische sector leidingen en sluiters aftappen in BTX-
processen

o Ovens, distillaties, pompen, kleppen of
leidingen en sluiters in BTX-processen
reinigen
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Kenmerken

¢ Unieke nitril- en koolstofformule: Consistente statische dissipatie

e Hoogwaardige nitrilverbinding: superieure mechanische
bescherming

o Afwerking met omgekeerde ruit: \Voor betere grip op droog en nat
wegdek

Chemische vulkanisatieversnellers

e Zinkdiéthyldithiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit
bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische
contactreacties kunnen ontwikkelen.
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Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING LENGTE KLEUR VERPAKKING

AlphaTec® 58-001 ESD Liner Material: n.v.L. 7,8,9,10,11 [330 /13 | Groen [|e 12 paar per zak, 12 zakken in een doos

Coating Material: Nitril
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de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing



