58-005

Ergonomische, comfortabele
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION chemische beschermi ng

Alphalec:

Middelzware chemisch
bestendige handschoenen
met uitstekende grip,
beweeglijkheid en comfort

e Verhoogd comfort: AlphaTec® 58-005 chemisch
bestendige handschoenen integreren een nylon
voering in de nitril en neopreen buitenkant voor
betere beweeglijkheid en vingergevoeligheid.

e Verbeterde greep: Deze veiligheidshandschoenen
hebben de Ansell GRIP™ Technology, die de
beweeglijkheid en greep verbetert voor een
veilige manipulatie van droge, natte of geoliede
onderdelen en die de handen minder vermoeit.

e Verhoogde bescherming: AlphaTec® 58-005
handbeschermingshandschoenen hebben een
opvouwbare manchetgoot, die voorkomt dat
chemicalién langs de arm naar beneden lopen,
voor extra persoonlijke bescherming

e Geavanceerde functies: AlphaTec® 58-005
chemicaliénbeschermende handschoenen zijn
gemaakt van een unieke nitril en neopreen mix,
waardoor ze beter bestand zijn tegen chemische
permeatie en aantasting.

Sectoren Toepassingen

e Landbouw o Assemblage en inspectie van onderdelen
e Auto-industrie o Olie, vloeistoffen en filters vervangen

e Chemische sector e Gereedschap of robots verven en

e Voedselverwerking schoonmaken

e Biowetenschappen o Binnenkomende goederen verwerken

e Machines & Uitrusting o Vloeistoffen en vaste stoffen tussen

e Metaalproductie containers, tanks en procesapparatuur

e Energie overbrengen

e Recycling en afvalverwijdering o Vloeibare en vaste stoffen overhevelen

e Ovens openen, pompen, kleppen of
leidingen en sluiters aftappen in BTX-
processen

e Ovens, distillaties, pompen, kleppen of
leidingen en sluiters in BT X-processen
reinigen

o Pompen, kleppen of leidingen openen en
laten leeglopen
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Kenmerken Technologieén

e Nylon voeringintegratie: Verbeterde beweeglijkheid en tactiliteit A\ ™
<> ANSELL GRIP

e Ansell GRIP™ Technologie: Veiliger hanteren in droge en natte
omstandigheden

Ansell Grip Technology

e Opgevouwen manchetgoot: Voor extra veiligheid en comfort
Chemische vulkanisatieversnellers

o Zinkdibutyldithiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit

bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische
contactreacties kunnen ontwikkelen.
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Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING LENGTE KLEUR VERPAKKING

Liner Material: Nylon
AlphaTec® 58- Coating Material: Neopreen en nitril |7,8,9,10,11, | 350/ Groen
005 Featured Technology: ANSELL 12 13.8 karton
GRIP™

e 6 paar per zak, 12 zakken per
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de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing



