58-270

®
AI p h a I ec Chemisch bestendige handschoen met

betrouwbare greep en superieure
beweeglijkheid

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

Chemicaliénbestendige
handschoenen met
superieure greep en
geavanceerde
beweeglijkheid

o Gespecialiseerde bescherming: AlphaTec® 58-270
veiligheidshandschoenen hebben een dunne nitril
buitenkant, die EN 374 Type A chemische
bescherming biedt met ademend comfort.

o Verstevigde grip: ANSELL GRIP™ coating zorgt
voor toonaangevende grip, voor veiliger hanteren

e Verbeterde functies: De speciale
veiligheidsmanchetten van AlphaTec® 58-270
industriéle handschoenen zijn gemakkelijk aan en
uit te trekken, wat het dagelijks gebruik
vergemakkelijkt.

e Verbeterde behendigheid: Het naadloze 15-gauge
ontwerp helpt spanning te verminderen en
beweeglijkheid te vergroten

e Verhoogd comfort: Bovendien houdt de nylon
voering minder warmte vast, waardoor je minder
transpireert en meer comfort hebt.

e Verbeterde duurzaamheid: Deze AlphaTec®
handschoenen zijn slijtvast, met ANSI niveau 4

schuurweerstand
Sectoren Toepassingen
e Auto-industrie o Carrosseriespuiten inclusief inspectie van
e Service na verkoop in de autosector opperviakken
e Machines & Uitrusting o Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief
e Metaalproductie retoucheren
e Chemische sector e Spuitgieten
e Landbouw e Reparatie en onderhoud van apparatuur

o Componenten assembleren en monteren

e Gereedschap of robots verven en
schoonmaken

e Eindassemblage

o Metaalbewerking, glasverwerking

e Assemblage en inspectie van onderdelen

e Opslag van grondstoffen

e Tests uitvoeren
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ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

Kenmerken Technologieén

e Dun, duurzaam nitril omhulsel: EN 374 Type A chemische A\ ™
bescherming X ANSELL GRIP

) ) Ansell Grip Technology
e ANSELL GRIP™ coating: Voor PBM-handschoenen met superieure )

arip
e Royale veiligheidsmanchet: Veiligheidshandschoenen die
gemakkelijk aan en uit te trekken zijn

Chemische vulkanisatieversnellers
o Zinkdiéthyldithiocarbamaat
Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit

bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische
contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen
ANSI/ISEA 105-2024 c € EN388: 2016 EN Is$y3;:7e4/-.\1:2°16 ENISO 374-5 "
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Specificaties
MERK | BESCHRIJVING LENGT KLEUR VERPAKKING
VARIANT E

Liner Material: Nylon
AlphaTec® | Coating Material: Nitril 6,789, [300/ | Gis [0 Ve e O ok 72
58-270 Featured Technology: 10, M 11,8 sakken per karton ’ ’

ANSELL GRIP™ P
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