73-711

: E Steriele Wegwerp Neopreen
DermaShleld (Polychloropreen) Cleanroom

Handschoen

Steriele neopreen wegwerphandschoenen,
bieden een robuuste handbescherming en

minder risico op allergische reacties

¢ Gegarandeerde netheid:
DermaShield™ 73-711 steriele
handschoenen zijn speciaal ontworpen
voor compatibiliteit met aseptische en
klasse 100 (ISO 5)/klasse A
cleanroomomgevingen.

e Minder risico op allergieén: Deze
handschoenen voor cleanrooms
bevatten ook geen latexproteinen en
chemische versnellers, waardoor de
drager minder vatbaar is voor
allergische reacties van Type | of Type
V.

e Toegevoegde duurzaamheid: Dankzij
hun unieke neopreen samenstelling
blijven deze veiligheidshandschoenen
voor cleanrooms duurzaam en bestand
tegen perforaties, en bieden ze
bescherming tegen spatten van
chemicalién.

e Verbeterde functies: Ze hebben ook
een manchet met kralen en SUREFIT™
Technologie, voor een stevigere,
stabielere pasvorm en om afrollen van
de manchet te voorkomen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
EN VOORDELEN

¢ Gegarandeerde netheid:
Compatibiliteit met cleanrooms van
klasse 100 (ISO 5)/klasse A

e Ontwerp zonder latex en
versnellers: Laag risico op allergieén

¢ Robuust neopreen: duurzaamheid en
bescherming tegen chemische spatten
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Steriele Wegwerp Neopreen
DermaShleld (Polychloropreen) Cleanroom

Handschoen
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Productinformatie

[\GEICTSEEIM Neopreen (polychloropreen)
(M-Il Groen
\ZJ5l Anatomisch met gebogen vingers
(UERQ IO Gerold, met SUREFIT™ Technology

Normen voor

productie/kwaliteitsaudits ISO 9001:2015

AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556-1:2001, EN I1SO 21420:2020, EN ISO
374-1:2016, EN I1SO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, 1ISO 11193, ISO 13485, UKCA

1 paar per polyester binnenzak; 10 polyester binnenverpakkingen per polyester binnenzak; 5
WLl ELCdiI)l polyester buitenzakken per zak; 4 paar per masterzak; 1 masterzak van 200 paar per
karton/doos

Verwijderd houden van direct zonlicht; droog bewaren en in de originele verpakking bewaren.
Verwijderd houden van ozonbronnen. Indien de producten op de juiste wijze worden

o] 'l opgeslagen, zoals aangegeven, zullen zij hun prestaties niet verliezen of hun kenmerken niet
ingrijpend veranderen. Als producten door veroudering of opslag kunnen worden aangetast,
wordt de uiterste gebruiksdatum op het verpakkingsmateriaal vermeld.

(] le AVET i WoYol ¢ o]de sl Sri Lanka
EEGIUGCEICEU GG 6, 6.5,7,7.5, 8,8.5,9
2lel-Te 1TV, FII{-W Poedervrij

Wet- en regelgeving

Extern
handschoenopperviak

NICTGEINC AR Ist-1-:l Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
NI Qe Gl Gammastraling (25 kGy)
(o ENTTYI NAEI  Klasse 100/1SO 5/Graad A
Houdbaarheidstermijn BEIEELS

Goedgekeurd voor gebruik
(MERGEINTINGIETET LN Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
geneesmiddelen

[SWIdSLENCI n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch NG

Glad

Chemische
vulkanisatieversnellers
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Derm a S hleld Steriele Wegwerp Neopreen

(Polychloropreen) Cleanroom
Handschoen

|_Fysiekeeigenschappen | | Testmethode

Lengte (mm/inch) 300/12 EN 420/ASTM D3767

veroudering

Force at Break (N)
Before Aging

Kracht bij breuk (N)
tijdens veroudering

) EN 455-2

9 EN 455-2

Vrij van gaatjes AQL 0,65 EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal
deeltjes 20,5um < 3500 IEST-RP-CC005.4
(telling/cm2)
Minimumdikte op de
palm, één laag 0.16 / 6.29 EN 420/ASTM D3767
(mm/mil)
Minimumdikte op de
vinger, één laag 0.20/7.87 EN 420/ASTM D3767
(mm/mil)
Minimumdikte op de
manchet, één laag 0.15/5.90 EN 420/ASTM D3767
(mm/mil)
Ultimate tensile
strength (MPa) Before 17 ASTM D412-06a
Aging
Uiteindelijke treksterkte
(MPa) tijdens 12 ASTM D412-06a

BESTELINFORMATIE

maar |6 | es | 7 | 75 | 8 | 85 |
NABESTELNR| 7371060 73711065 73711070 73711075 73711080 73711085 73711090

PRESTATIENORMEN EN NALEVING VAN DE REGELGEVING

cos () (&) (8] 69 EK

1SO 13485

VIRUS
KLMNPT

Technologie

Veiligheidstechniek Nederland BV <> A.R.TN <> DERMASH'EI.DM
e v Tn ljzerweg 67 Pinhole Barrer Technoloay  Donning Aid Technology
NL 5342 LX Oss (Nederland) SUREFIT™

YEILIGHEIDSTECHNIEK sales@vtn.nl +31 (0)4|2 695 555 Cuff Roll-down Technohgy

NEDERLAND

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een
garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen n Se
aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing
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