
Gespecialiseerde bescherming: HyFlex® 48-135

industriële handschoenen voor lichte toepassingen

zijn ontworpen om bestand te zijn tegen

elektrostatische ontlading (ESD)*, zodat het

product beschermd wordt.

Verbeterde tastbaarheid: Deze HyFlex®-

handschoenen hebben een polyurethaancoating

rond de vingertoppen en bieden de drager een

uitstekende soepelheid en vingergevoeligheid,

perfect voor precisiewerkzaamheden.

Verhoogd comfort: Dankzij hun naadloze

constructie en gevarieerde maatopties bieden de

HyFlex® 48-135 ESD-veilige

veiligheidshandschoenen een comfortabele,

optimale pasvorm.

48-135
Bescherming tegen elektrostatische
ontladingen

Voorheen bekend als: Sensilite®

Multifunctioneel  Lichte toepassingen

Met vingertoppen beklede werkhandschoenen voor
licht werk, die bescherming bieden tegen
elektrostatische ontlading

*EN 1149-1: Oppervlakteweerstand (Ω): 1,93x10^10

EN 1149-2: Volumeweerstand (Ω): 4.79x10^7  

EN 1149-3: Ladingsverval T50 minder dan 0,01

seconden
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Kenmerken

Bescherming tegen elektrostatische ontlading: Bescherming van

productintegriteit

Polyurethaan coating op de vingertoppen: veel flexibiliteit en

tactiliteit

Naadloze constructie, verschillende maten: optimale pasvorm,

optimaal comfort

Chemische vulkanisatieversnellers

Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit
bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische
contactreacties kunnen ontwikkelen.

113XA

48-135
Bescherming tegen elektrostatische
ontladingen

Voorheen bekend als: Sensilite®

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING Steken per inch MAAT LENGTE KLEUR COATING VERPAKKING

HyFlex® 48-135 Afwerk ing: Gecoate

vingertoppen

Coat ingmater iaa l:

Polyurethaan

Voer ingmater iaa l: Nylon

Manchetst i j l: Tricot

manchet

15 6, 7, 8, 9,

10, 11

190-240 mm; 7.48-9.45

inches

Wit 12 paar per zak; 12 zakken

per karton
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